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1. Gavel

2. Bärbalk

3. Genomskjutningsskydd

4. Påkörningsskydd

5. Gavelskydd

6. Belastningsskylt

Detaljöversikt
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1. Montera stolpfötter på stolparna. (A) 

2. Placera stag enligt stagschema på sidan 6-7. (B) 

3. Placera hylsor vid enkelstag i ändar på gaveln. (C) 

4. Drag åt stag.

Montering av gavlar
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2st M8x20

2st M8
med fl äns

M10x75/105

M10
med lås

M10
med lås

Hylsa

M10x75/105

Hylsa

(A)
Vid montering av 90 gavlar:
 Om djup < 600 mm - använd Stolpfot XL Låg.

Vid montering av 110 & 120 gavlar:
Om djup < 500 mm - använd Stolpfot XL Låg.

A

C

A

C

B

B
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1. Väg av golvet. 
Utgå från högsta punkt och justera 
eventuella ojämnheter med hjälp av 
nivelleringsbrickor. (D) 

2. Res en startsektion och montera 
bärbalksäkringsäkringar i bärbalkarnas 
säkringshål. (E) 

Montering av sektioner

3. Kontrollera att gavlarna ej överstiger 
angivna toleranser med avseende på lutning. 

Lutningen i förhållande till lodlinjen får får 
vara max 3mm/meter i djupled och sidled. 

2st Multimonti  
10x80  

/Expanderbult 
M10x90

3

5 X X

A

2st säkringar/balk

Nivelleringsbricka
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4. Montera 2st distanser mellan 
varje gavelpar. Distans monteras 
där stagpar möts. 

För sektioner upp till 7 meter 
används 2 distanser per sektion. 
Om sektionen överstiger 7 meter 
monteras en 3e distans. 

Distanser monteras endast för  
dubbelställ. (F) 

5. Förankra fotplattor med 2st Multimonti 10x80 (för betong) alt. 
2st expanderbult M10x90 (för asfalt). (D)

2st M10x20

2st M10 
med fläns
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Horisontella genomskjutningsskydd

Montering av genomskjutningsskydd

2st M10x20

2st M10 
med lås

Säkring

Vertikala genomskjutningsskydd

J K

I

H I

J K

H

2st  
M8 

med lås2st M8x55 

M8x55 

M8 
med lås

2st Multimonti 
10x80

3st Borrskruv 
5,5x19

3st Borrskruv 
5,5x19

Borrskruv fästes alltid i yttersta 
hålet på varje balknivå. (J+K) 

För pallställ med endast 2 bärande nivåer ska vertikalt 
genomskjutningsskydd med förankring i golv användas. (I) 
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Montering av påkörningsskydd

L

L

4st Multimonti  
10x80  

/Expanderbult 
M10x90
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Montering av gavelskydd

Gavelskydd enkelställ Gavelskydd dubbelställ

2st 
M8x30

4st Multimonti  
10x80  

/Expanderbult 
M10x90

2st M8x110 

2st M8x110 

2st M8 
med fläns

Golvfäste Profil Ändavslut

Skarv

2st M8 
med fläns

2st M8 
med fläns
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Montering av belastningsskylt

2st M10x30 
2st M10 mutter 

Minst en belastningsskylt per 
ställage ska sitta väl synlig.
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Tillsyn & Underhåll
Kontroll och service enligt SS-EN 15635 
SS EN-15635 är den Europeiska standarden som gäller för stationär lagerinredning i 
stål och tar upp riktlinjer för montage, drift och underhåll av lagerinredningen. 

Kontroll montage 
Kontroll av montaget måste ske innan pallstället tas i bruk, för att säkerställa att 
monteringsanvisningarna följts.

Regelbunden tillsyn
Lagerinredningen skall varje vecka eller med andra regelbundna intervall genomföra en 
ockulärkontroll för att säkerhetställa att inga ingående delar som påverkar inredningens 
bärighet är skadade. En formell skriven rapport ska finnas från den regenlbundna 
tillsynen.

Periodisk kontroll 
Lagerinredningen ska besiktigas årligen av en tekniskt kunnig person. 
Besiktningen ska dokumenteras i en rapport som överlämnas 
till ansvarig, med angivna risker och åtgärder.

Skador på lagerinredningen
Skador på bärande delar i ställaget måste omedelbart åtgärdas genom att byta ut delen 
eftersom det utgör en säkerhetsrisk. Andra delar får repareras.

För mer information se SS-EN 15635 Stationära lagerinredningar i stål - Montage, drift 
och underhåll

Kontrollpunkter regelbunden tillsyn 

1. Kontrollera att en bärbalkssäkring finns på varje sida av bärbalkarna.

2. Kontrollera att det inte finns skador på bärbalkar, stolpar och stag. Vid
behov, byt ut skadade komponenter omedelbart eftersom de utgör en
säkerhetsrisk.

3. Kontrollera att belastningsskylt finns och att den avser den aktuella
konfigurationen av ställaget. Minst en skylt ska sitta väl synlig.

4. Kontrollera att pallar och bärbalkar inte är överbelastade.

5. Kontrollera att det finns påkörningsskydd på gavlar och stolpar, och att
truckgångarna är rätt dimensionerade.

6. Kontrollera att golvet är helt och att ställaget är förankrat i golvet.
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3

5 X X

3

5 X X

Lutning 
Lutningen i förhållande till lodlinjen
får vara max 3mm/meter i djupled 
och sidled.

Skadade 
Vid skador av lokal art (bucklor,
veck, revor och sprickor) ska
delarna alltid bytas ut.

Tolerans 
Maximal kvarstående vertikal
böjning (efter avlastning från
tilåten maxlast) får inte överstiga
balklkängden L/ 200. Maximal
kvarstående horistonell böjning
L/400.

Böjda stolpar 
Stolpar får böja ut maximalt 5
mm/m i förhållande till lodlinjen,
i ställagetslängdriktning, och
maximalt 3 mm/m i ställagets
djupriktning.

Böjda stag 
Deformation av stag får inte överstiga
10 mm per meter. Detta gäller
oavsett deformationensriktning.
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