
1. CENTRERA OCH SKRUVA FAST STAGEN PÅ 
UNDERSIDAN AV BORDSSKIVAN OCH 
KOPPLINGSBORDET.
REKOMMENDATION: 50 MM FRÅN KANTEN.
(Om skivan är 2000 mm - 100 mm från kanten)
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2. SKRUVA FAST FÖTTERNA PÅ BENEN OCH SKRUVA FAST 
DE SVARTA ”PLASTFÖTTERNA”.
Notera att det skall vara det kortare staget och foten till benet som 
skall sitta på kopplingsbordet.

MONTERINGSANVISNING - ELSTATIV BUSINESS
3 motorer, 3 ben
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3. SKRUVA FAST DE YTTRE SIDOSTAGEN PÅ ALLA TRE BENEN.
Notera att det skall vara den kortare foten till benet som 
skall sitta på kopplingsbordet. 

4. SKRUVA FAST DET INRE SIDOSTAGET, 3
5. SKRUVA FAST ”VINKELN” ENLIGT BILD NEDAN

6. SKRUVA FAST DET SISTA INRE SIDOSTAGET      ENLIGT BILDERNA NEDAN
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7. LÄGG PÅ SKIVORNA OCH SKRUVA IHOP KOPPLINGS-
    SKIVAN MED SKRIVBORDET 

8. CENTRERA SKIVAN DÄR DU VILL HA DEN OCH SKRUVA
    FAST STAGEN (från steg 1) I BENEN

9.   Skruva fast stagen i bordsskivan med 3-4 skruvar/stag.
10. Skruva fast eldosan och knappsatsen.
11. Koppla sladdarna från varje ben till eldosan.
12. Anslut elkabeln.
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