Permanent Pothole Repair

Permanent Asfaltslagningsmassa

Egenskaper och fordelar

- Kan anvéandas i varma, kalla och fuktiga
vaderleksforhallanden.

- Kostnadseffektiv — bara ett bestk krévs

- Miljdvanligt — Innehaller inga lésningsmedel

- Hogt friktionsvarde

Relaterade produkter
SCJ Bitumenspray Bitumenklister och fogférsegling.



Anvandning

Ultracrete Permanent Pothole Repaire

ar en permanent asfaltslagningsmassa godkand enligt BBA/HAPAS
for lagningar av alla potthal samt asfalts-sprickor bredare &n 10 mm.
Lagningen ar permanent och har ett hégt friktionsvarde till skillnad
frdn andra tillfalliga lagningar av t ex oljegrus eller atervunnen asfalt.
Lagningen blir kérbar omedelbart efter det att arbetet &r utfért.

Applicering

1. Rengtr noga skadan med borste och se till att Applicering steg 1
skadan &r ren och nagorlunda torr. Fyll eventuellt upp
potthélet/sprickan (om det &r djupt) med barlager och
packa ordentligt.

2. Behandla kanterna och all annan synlig asfalt i
skadan med SCJ-Bitumenspray.

3. Applicera lagningsmassan i skadan.

4. Packa noga med en handstét eller med
maskinell stamp.

Hélsa & sikerhet

Bindemedlet som anvénds i Ultracrete Instant Road
Repair &r klibbigt. Se till att arbetsklader, skyddshandskar
och skyddsglastgon alltid anvands vid hantering av
materialet. Undvik hudkontakt. Bindemedlet kan tas bort
med tval och vatten om det skulle fasta pa huden. Uppstk
l&kare om hudirritationer uppstar. Om produkten kommer i
kontakt med dgonen skdlj rikligt med vatten och konsultera
lakare.

Produktdetaljer

Permanent Pothole Repair levereras i smidiga 25 kg
hinkar som férhindrar bitumen-lackage. Stenstorleken
ar3 mm.

Lagring: Lagra péa sval och valventilerad plats.
Hallbarheten under korrekta férhallanden for obruten
férpackning &r sex manader.

Téckning: ca 1 m2x 15 mm Applicering/steg 4

Att tanka pa: Det bor noteras att vid kall temperatur
kan asfalten forst kdnnas valdigt hard, med ett latt tryck
pa kanten av sacken i hinken aterstalls materialet till sin
normala konsistens. Vid arbeten i kalla miljéer férvaras
asfalten med fordel inne i ett uppvarmt utrymme t ex en
bil for att arbetet skall ga sa latt som mdjligt.
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For att resultatet skall bli s& bra som méjligt kan
vi inte nog papeka hur viktigt det &r att klistra och
packa ordentligt.



