SCJ Bitumenspray

Klister och fogférsegling
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Anvandning

Ultracrete SCJ bitumenspray anvands som klister och for forsegling av fogar. Sprayen forbattrar
bindningen av materialet till underlaget samt férseglar och vattentatar fogar. Detta forbattrar
avsevart lagningens slutresultat genom att férhindra att vatten tranger in.

Tekniskt

Ultracrete SCJ levereras i sprayburkar om 750 ml, dar bitumen sprutas ut genom att man vander pa
behallaren och trycker pa sprayknappen.

Forberedelse

Ta bort s& mycket stillastdende vatten och |6sa partiklar som mdjligt innan produkten appliceras.
Sprayen kan sprutas pa fuktiga ytor, men bést resultat erhalls vid

torra ytor.

Applicering

Hall stadigt i burken och skaka kraftigt fére anvéndning. Vand burken upp och ned och tryck pa
sprayknappen. Spraya omradet som skall klistras fran ett avstand pa 15 till 25 cm. Se till att alla
vertikala ytor klistras noga och att hela ytan blir tackt. Nar asfalten adr utlagd och packad

ska fogarna forseglas/tatas med SCJ Bitumenspray for att forhindra vattennedtrangning.

Rengoring
Rikta omedelbart efter anvandningen munstycket uppat och spreja under nagra sekunder for att
rensa det. Om det inte rensas efter anvandning kan det resultera i att munstycket tapps vilket gor

produkten obrukbar.

Halsa, sikerhet och avfallshantering

Denna produkt bér inte komma i kontakt med hud eller dgon. Undvik inandning av angor. Arbeta
under val ventilerade férhallanden. Anvand skyddsklader och handskar. Produkten kan tas bort fran
huden med tval och vatten. Uppsdk lakare om obehag uppstar. Forsok inte att framkalla krédkningar
om produkten skulle raka svéljas, skdlj istdllet munnen noga med vatten (om vid medvetande) och
stk lakarvard om obehaget inte upphor. Observera att produkten dr mycket brandfarlig. Drivmedlet i
behallaren kan explodera om det utsatts for hdg varme eller 6ppen laga. Trycksatt behallare far EJ
punkteras eller brannas. Férbrukad produkt sorteras som farligt avfall. Produkten skall férvaras svalt

och odtkomligt for barn.

Egenskaper och fordelar

- Effektiv och anvandarvanlig.

- Kan anvadndas under alla vaderférhallanden

- Ozonvanlig

- Enkel och ekonomisk att anvénda

- Férhindrar omedelbart att vatten tranger in

- Forseglade fogar och sprickor férhindrar tjdlskador

Relaterade produkter

Ultracrete Permanent Pothole Repair
Permanent asfaltslagningsmassa for reparation av sprickor och potthal m.m. Stenstorlek 3 mm.



