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SÄKERHETSDATABLAD 

PERMANENT POTHOLE REPAIR

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn PERMANENT POTHOLE REPAIR

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Instarmac Group plcLeverantör

Danny Morson Way

Birch Coppice Business Park

Dordon, Tamworth

Staffordshire. B78 1SE

United Kingdom

Tel: +44 (0) 1827 872244

Fax: +44 (0) 1827 874466

email@instarmac.co.uk    www.instarmac.co.uk

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+44 (0)7971 217 347

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (EG 1272/2008)

Fysikaliska och kemiska farliga 

egenskaper

Ej klassificerat.

Hälsofarliga effekter Ej klassificerat.

Miljöfarliga egenskaper Ej klassificerat.

Klassificering (1999/45/EEG) Ej klassificerat.

Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.

2.2 Märkningsuppgifter

Etikett Enligt (EG) Nr. 1272/2008

Piktogram krävs inte.

2.3 Andra faror

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

1,2,4-TRIMETYLBENZEN < 1 %

CAS-nr: 95-63-6 EG nr.: 202-436-9

Klassificering (67/548/EEG)

R10 

Xn;R20 

Xi;R36/37/38 

N;R51/53

Klassificering (EG 1272/2008)

Flam. Liq. 3 - H226

Acute Tox. 4 - H332

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

STOT Single 3 - H335

Aquatic Chronic 2 - H411
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KUMEN < 1 %

CAS-nr: 98-82-8 EG nr.: 202-704-5

Klassificering (67/548/EEG)

R10 

Xn;R65 

Xi;R37 

N;R51/53

Klassificering (EG 1272/2008)

Flam. Liq. 3 - H226

STOT Single 3 - H335

Asp. Tox. 1 - H304

Aquatic Chronic 2 - H411

Solvent Naphtha (Petroleum), Light Aromatic < 1 %

CAS-nr: 64742-95-6 EG nr.: 265-199-0

Klassificering (67/548/EEG)

Xn;R20. 

Xi;R36/37/38. 

N;R51/53.

R10.

Klassificering (EG 1272/2008)

Ej klassificerat.

WHITE SPIRIT 1-10%

CAS-nr: 64742-88-7 EG nr.: 265-191-7

Klassificering (67/548/EEG)

Xn;R65. 

N;R51/53.

R10,R66.

Klassificering (EG 1272/2008)

Flam. Liq. 3 - H226

EUH066

Asp. Tox. 1 - H304

Aquatic Chronic 2 - H411

XYLEN < 1 %

CAS-nr: 1330-20-7 EG nr.: 215-535-7

Klassificering (67/548/EEG)

R10 

Xn;R20/21 

Xi;R38

Klassificering (EG 1272/2008)

Flam. Liq. 3 - H226

Acute Tox. 4 - H312

Acute Tox. 4 - H332

Skin Irrit. 2 - H315

Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.

Kommentarer Till Sammansättningen

De visade data är i enlighet med de senaste EG Direktiver.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information

Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Skölj munnen omedelbart - frisk luft.  Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten. Håll personen under uppsyn. Vid obehag kontakta 

sjukhus och tag med säkerhetsdatabladet.

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder.  Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ögonkontakt

Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär.  Fortsätt att skölja i minst 15 minuter medan läkare kontaktas.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
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4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Använd:  Skum.  Pulver.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Risker Vid Brand

Vid brand bildas giftiga gaser.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpning

Koldioxid (CO2).  Vattensprej eller dimma.

Skyddsutrustning för brandbekämpnings-personal

Använd andningsskydd med slutet system och lämpliga skyddskläder vid brand.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Angående personlig skyddsutrustning,  se punkt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får inte tömmas på marken eller i vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Produkten samlas upp och överföras till lämplig behållare för återanvändning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik kontakt med hud och ögon. Ät inte,  drick inte eller rök inte under hanteringen. Noggrann personlig hygien är nödvändig. Tvätta 

händer och tillsmutsade områden med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras svalt på väl ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

STANDA

RD

Korttidsvärde (KTV)Nivågränsvärde (NGV)Namn Anm.

25  ppm(H) 120  mg/m3(H)AFS 35  ppm(H) 170  mg/m3(H)KUMEN

50  ppm(H) 200  mg/m3(H)AFS 100  ppm(H) 450  mg/m3(H)XYLEN

AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling.

8.2 Begränsning av exponeringen

Skyddsutrustning

Tekniska åtgärder

Sörj för god ventilation.

Andningsskydd

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
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Handskydd

Skyddshandskar bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.  Neoprene or nitrile gloves recommended

Ögonskydd

Använd godkända skyddsglasögon.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd Fast ämne

Färg Svart.

Lukt Karakteristisk.

9.2 Annan information

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik värme,  flammor och andra antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Hudkontakt

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ögonkontakt

Irriterar ögonen.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet

Produktens komponenter klassificeras inte som miljöfarliga. Detta utesluter dock inte möjligheten för att stora eller ofta återkommande spill 

kan vara miljöfarliga.

12.1 Toxicitet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.4 Rörligheten i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING
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Allmän information

Behandla avfallet som kontrollerat avfall. Avlägnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe,  enligt lokala avfallsföreskrifter.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Allmänt Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gällande transport av farligt gods (IMDG,  

ICAO/IATA,  ADR/RID).

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-Lagstiftning

Ämnesdirektivet 67/548/EEG. Preparatdirektivet 1999/45/EG. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 

december 2006 om registrering,  utvärdering,  godkännande och begränsning av kemikalier (Reach),  inrättande av en europeisk 

kemikaliemyndighet,  ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning 

(EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG,  93/67/EEG,  93/105/EG och 2000/21/EG,  

med ändringar.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Allmän information

If further information on training is required contact Instarmac Group plc

Omarbetad 18/06/2015

Revision 15

Ersätter datum 18/06/2015

R-Fraser (Hela Texten)

Brandfarligt.R10

Ej klassificerat.NC

Farligt vid inandning och hudkontakt.R20/21

Farligt vid inandning.R20

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.R65

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.R51/53

Hudirriterande.R38

Irriterar andningsorganen.R37

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.R36/37/38

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.R66
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Hela Texten För Faroangivelser

Brandfarlig vätska och ånga.H226

Farligt vid hudkontakt.H312

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.H411

Irriterar huden.H315

Kan orsaka irritation i luftvägarna.H335

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.H304

Orsakar allvarlig ögonirritation.H319

Skadligt vid inandning.H332

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.EUH066

Förbehåll Om Ansvar

The purpose of the above information is to describe the products only in terms of health and safety requirements. This information relates only to the 

specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. It is the users 

obligation to evaluate and use this product safely and to comply with all applicable laws and regulations. Such information is, to the best of the 

company’s knowledge and belief, accurate and reliable as of the date specified. 

 All goods are supplied in accordance with Instarmac Group plc’s general conditions of sale, copies of which may be obtained by telephoning sales on 

01827 872244


