MONTAGEANVISNING PLASTRIDA

Plastridan levereras med plastremsorna rullade i en kartong och
upphingningsbeslaget forpackat i vit plast.

Rulla ut remsorna sa de kan ligga plant och varmt innan montering.

OBS! Muttrar och brickor till upphiangningsbeslaget ar forpackade
i plastpasar och tejpad pa beslaget.

Var uppmairksam sa inte dessa kommer bort vid uppackningen.

Montera vinkelprofilen pé vaggen ovanfor portoppningen, -

eller om sa 4r fallet, i portdppningen eller i taket. PATHES:

Héng upp plastremsorna med det dverlapp som ér bestillt.
OBS! Plastremsorna dr kupade och det dr viktigt att de monteras
sa att kupningen faller in i varandra.

Detta for att uppna storst mojliga tithet pa riddan.  Se nmedan.

Montera remsorna enligt bilden nedan.

— - — S ——

[ — [ — e

Montera brickor och muttrar for att halla remsorna pa plats.

Underhall

Det dr viktigt att remsorna inte sldapar mot golvet. Efterskir sa att
dér blir en springa pé ca. 10 mm mellan nederkant av remsor och
golv. Detta kan fa goras nagra ganger eftersom remsorna tojer sig.
Vid rengéring av plastremsorna, anviand bara vanligt
handdiskmedel och vatten. Andra rengéringsmedel kan skada
plasten. Trasiga remsor skall bytas.
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